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Sensore per la viscosità M50
Introduzione
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•  L'M50 è montato direttamente sulla
linea del fluido. Non necessita di 
montaggio su bypass.

•  Può essere usato per applicazioni
sia a basa d'acqua o solvente come
inchiostri da stampa (flexo e roto-
calco), colla e adesivi.

•  Il principio del pistone in caduta per-
mette l'autopulitura automatica.

•  Il montaggio 'realmente' in linea assi-
cura il lavaggio del viscosimetro quando
i calamai vengono lavati.

•  L'M50 è semplice da aprire per essere
ispezionato.

•  Può essere usato con qualsiasi regola-
tore della viscosità Norcross come
l'MP2000, MP2500 o VISC6000.

Gamma di viscosità:                 0.1- 2,000 cp
Temperatura:                      10ºC - 65ºC
Elettriche:                                 L'M50 è intrinsecamente sicuro. 

            Richiede una valvola ad aria a 4 vie 24vdc 
             disponibile sia UL XP (# 08612) o CE EEx (# 08617).

Flusso di funzionamento:           5gpm (20 lpm)
Pressione di funzionamento:      20psi (1.4 bar)
Fornitura pneumatica:               40psi (2.5 kg/sq cm) di aria asciutta
Parti bagnate:                           Delrin, Teflon, Stainless Steel SS303/304 e EPDM
Montaggio:                               La placca di montaggio può essere assicurata al

            sensore sia per montaggi in verticale o orizzontale.
Connessione:                           L'M50 è disponibile per connessioni sia 3/4" NPT o   

             3/4" BST.

PERCHE' L'M50?

QUALI SONO LE SPECIFICHE?

COME FUNZIONA IL PISTONE?
1 Nella fase di riempimento un pistone è periodicamente innalzato

dal suo meccanismo,connesso all'albero di un cilindro ad aria. 
Quando questo si ritrae, il pistone è alzato con la sua struttura.
Il pistone preleva così un campione del fluido da misurare, dentro
lo spazio all'interno del canale di scorrimento del pistone.

2 Nella fase di misurazione l'albero del cilindro ad aria è esteso e
così il meccanismo abbassato. Il pistone viene lasciato cadere
per gravità. Il fluido è espulso attraverso lo stesso percorso d'en-
trata. Il 'tempo di caduta' del pistone è dorettamente proporzionale
alla viscosità.

3 I regolatori NORCROSS misurano automaticamente questo 'tempo
di caduta', ciclano continuamente il sensore (tipicamente 2x/min)
e indicano e/o controllano la viscosità.

BREVETTATO  Il viscosimetro M50 è brevettato negli USA.
Brevetti stranieri imminenti.
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