
NORCROSS®

NORCROSS® Model M8B
VISCOSIMETRO A PRESSIONE ATMOSFERICA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
1 Il pistone mostrato a destra viene alzato periodicamente tramite un
meccanismo ad aria aspirando un campione del liquido da misura attra-
verso l'intercapedine tra pistone e cilindro e riempendo lo spazio sot-
to il pistone quando questo viene alzato.

2 Il pistone viene quindi fatto
cadere tramite la gravità, espel-
lendo il campione attraverso la
stessa via d'entrata. Il tempo
di caduta è la misura della visco-
sità, con lo spazio tra il pistone
ed il cilindro che che rappre-
senta la camera di misurazione.

3 I ricevitori NORCROSS misu-
rano automaticamente il tempo
di caduta per registrarlo, indi-
carlo e/o regolare la viscosità.

PER APPLICAZIONI DI CONTROLLO GENERALE E DI SOLVENTI PER CONTENITORI
PER SONDE LUNGHE FINO A 183 CM

COPERCHIO
RIMOVIBILE

INTERRUTTORE TEMP.

CILINDRO 
PNEUMATICO??

SUPPORTO DI
MONTAGGIO

APERTURA DELLA SONDA

VALVOLA SOLENOIDE AD ARIA

Aria 40 psig

REGOLATORE SERIE MP2000
Alimentazione

110 Volts, 60 Hertz
3 ampere-standard
(sono disponibili

altri voltaggi
e frequenze)

MODEL M8B 
GAMMA:  
Disponibile da .1 a 
1,000,000 cp.  
fornito per qualsiasi
gamma intermedia

I ricevitori digital NORCROSS sono disponibili in
modello singolo e multiplo, a mivcroprocessori
con visualizzazione del tempo di caduta oppure di
qualunque unità di misura normalmente usata 
come centipoise, SSU oppure secondi di tazze.

 E' disponibile una varietà di altre opzioni di controllo.

Le parti bagnate
sono removibili per
una facile pulizia

FACILE DA INSTALLARE E DA PULIRE • ANTIDEFLAGRANTE • IMMUNE A CORROSIONI

BARRA DEL
PISTONE

APERTURA
DEL TUBO

PISTONE

TUBO DI
MISURAZIONE

Fase di riempimento    Fine della 
fase di misurazione

Sensore M8B

Dal 1946



NORCROSS® Model M8B per APPLICAZIONI A PRESSIONE ATMOSFERICA

Printed in USABulletin V-1300-C

Resistente alla corrosione - Le parti bagnate
sono in acciaio inox (303 e 304 standard).

Ripetibilitàa' e sensibilita'àà
Ripetibilita' tipica ± 0.1% fondo scala.
Sensibilita' tipica 0.5% fondo scala.

Robusto e affidabile - Il principio del pistone
cadente brevettato permette il disegno di uno 
strumento semplice e affidabile che può essere
usato ed assistito facilmente da qualunque re-
parto di manutenzione.

Usa un principio affermato - Più di cinque
decenni di esperienza con centinaia di instal-
lazioni in diversi rami di industrie con liquidi
Newtoniani e non-Newtoniani.

Facile da installare - Il sensore può essere
installato su qualunque contenitore esistente
o in una camera di campionatura ed il ricevi-
tore può essere installato a distanza.

Autolavaggio continuo - Il flusso inverso del
normale movimento su è giù del pistone cau-

sa un autolavaggio efficiente durante il fun-
zionamento.  L'elemento è costruito per la
facile rimozione delle parti bagnate per la
loro pulizia quando occorre.

Antideflagranza - I componenti elettrici del
sensore vengono forniti in chiusure collauda-
te nei laboratori Norcross per locazioni di
Classe 1 Divisione 1, Gruppo C & D.  

Un tubo di lavaggio può essere installato nella parte alta del
sensore. Il tubo può essere collegato con un serbatoio di sol-
vente pressurizzato tramite una valvola manuale. Ciò permet-
te il lavaggio della parte interna del tubo durante la fase di
lavaggio.

Queste forature vengono fornite per applicazioni senza sol-
venti volatili. Lo scopo è di permettere il libero passaggio
di liquido attraverso il tubo della misurazione. Ciò è efficace
nel prevenire che il liquido si prosciuga e si depositi sul pi-
stone e sulla superficie interna del tubo di misurazione.

Il modello M8B viene assicurato normalmente sopra un con-
tenitore aperto tramite un supporto standard. Altre configu-
razioni di montaggio sono flange regolabili o saldate. Con 
la flangia saldata viene praticato un foro di rilasso della pres-
sione nel tubo sopra la flangia.

La finitura standard del tubo di misurazione è satinata.
La finitura lucidata a specchio #7 è disponibile sull'interno
ed esterno del tubo di misurazione e sulla barra del pistone.

Consultare la parte dei codici di ordinazione sottostante.

C A R A T T E R I S T I C H E

S P E C I F I C H E

C O D I C I  D I  O R D I N A Z I O N E

CODICE
VOLTAGGIO

CODICE VALVOLACOD. LUNGHEZZA
PARTI BAGNATE

COD.COD. LOCAZIONE

CODICE
FINITURA

CODICE DI
MONTAGGIO

CODICE FORI DI
CIRCOLAZIONE

CODICE TUBO
LAVAGGIO

CODICE
TEMPERATURA

SENSORE MODELLO M8B

8 Antideflagrante
7 Non
Antideflagrante

A 12"  (305 mm)
B 24"  (610 mm)
C 36"  (914 mm)
D 48"  (1219 mm)
E 60"  (1524 mm)
F  72"  (1829 mm)

1  SS
303-304
2 SS 316
3 Speciale

1 fino a 121°C
2 da 121 a 260°C

FT
Standard

S  Satinato Con S:

1 120/60 o 110/50

2 240/60 o 220/50

2A 240/50

5 24vdc

Con V/V4:

1 120/60 o 110/50

3 220/50 o 240/60  

3A 240/50

4 24vdc

NC Nessuno
CH1 Con lungh. A & B
CH2 Con lungh. C & D
CH3 Con lungh. E & F

1 Supporto Standard
3 1-1/2" 150# MSS 

aggiustabile
4 2” 150# MSS 

aggiustabile
5 Flangia dell'acquirente
7   ghiera 2” - saldata
8   2” 150# ASA saldata

Il modello M8B può essere utilizzato per un rapporto di 
20:1 (typico) entro i limiti da 0.1 a 100,000 cp. In pratica
il sensore dovrebbe essere usato in una gamma di visco-
sità entro un rapporto di 5:1.

Questo sensore è disponibile per l'installazione in aree sia
deflagranti sia non deflagranti.  Quando viene ordinato per
impiego in deflagranza tutti i componenti elettrici vengono 
certificati UL Classe 1, Divisione 1, Gruppo C&D.

Standard: acciaio inox SS 303-304.  SS316 su richiesta.

E' la lunghezza della parte immersa nel contenitore.
E' la dimensione "L" nel disegno A-2863-MA.

Il modello M8B è disponibile con valvola ad aria fornita
separatamente per montaggio a distanza oppure instal-
lato "a bordo" del sensore in fabbrica con una valvola
per solvente in un unico assemblaggio (Dis. A-4285-M).

Il modello standard può essere usato con contenitori fino
a 122°C. In caso di temperature superiori è possibile in-
stallare alette di raffredamento nella parte alta del sensore.

Tubo di lavaggio:

Fori per la
circolazione:

Montaggio:

Finitura:

Voltaggio:

Viscosita' 
(gamma): 

Locazione:

Parti bagnate:  

Lunghezza: 

Valvola:

Campo 
Termico:

S Sola valvola ad aria fornita separatamente
V Ass. valvola integrale per uso con solvente
V4 Ass. valvola integrale per uso con acqua

M          B
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NORCROSS CORPORATION
255 Newtonville Ave., Newton, MA 02458 USA
Phone: (617) 969-7020    Fax: (617) 969-3260
E-Mail Sales@Viscosity.com
Outside the USA/Canada  -  
Phone: (203) 230-4130    Fax: (203) 248-8093
E-Mail: ib@exportdept.com
Website: http://www.viscosity.com

Il vostro agente Norcross:

Pippo Saddam
MELLNER ALTA TECNOLOGIA  sas

Pippo Saddam
via Po, 5 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
tel.: 055 892 115
fax: 02 700 405 808
email: mellner.at@mellner.com    website: www.mellner.com




