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Regolatore della viscosità MP2000 (CE)
Introduzione

La serie MP2000 dei regolatori di viscosità offre un nuovo standard di versatilità e convenienza in
un pacchetto compatto.

• Controlla la viscosità con aggiunta di solvente.
• Controlla la viscosità con aggiunta di addensatore.
• Controlla il pH con aggiunta di ammina - o - monitorizza la temperatura.
• Modelli speciali disponibili con compensazione della temperatura.
• Display a 16 caratteri fluorescenti.
• Interfaccia operatore semplificata. Può essere ricalibrato durante il funzionamento.
• Lettura della viscosità a campo selezionabile.
• On/off del campo selezionabile o controllo proporzionale.
• Backup a batteria.
• Uscita analogica con portata regolabile.
• Comunicazione RS485.
• Ritaglio del pannello DIN, 138 x 68 mm.
• Programmazione protetta tramite password.
• Controllo del campo selezionabile e allarme di variazione di banda.
• Visualizza la viscosità in ‘Tempo di caduta' (del pistone) o  altre unità di misura, come Zahn, 

Shell, o centipoise.
• Uscita d'allarme per viscosità eccessive o inferiori
• Protezione tastiera, per mostrare all'operatore solo il necessario.
• Un'intera linea di supporti di montaggio su muro sono disponibili per questo regolatore. 

Il regolatore MP2000 è compatibile con ogni sensore della NORCROSS. Le sue dimensioni compatte 
e il suo prezzo contenuto rendono attraenti le installazioni multiple per in configurazioni da due, otto
o più stazioni. Come testimonianza della nostra qualità, abbiamo molti viscosimetri che sono in funziona
mento continuo da oltre 25 anni.

MP2000 con proteggi - tastiera.                                                                                              MP2000 senza proteggi tastiera.
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