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Regolatore della viscosità MP2500 (CE)
Con il viscosimetro M50

04_MP2000_M50

1 Il regolatore MP2500 controlla il viscosimetro. 
Quando è avviato, premendo il pulsante "0/-", 
una valvola ad aria  a 4 vie viene fatta funzio-
nare per un periodo di venti secondi.

2 Con la valvola ad aria in funzione, l'aria circola nel
cilindro ad aria. Questo forza il suo albero a retrar- 
si e meccanicamente a innalzare il pistone.

3 Questa è la 'fase di riempimento'. Come il pistone
è innalzato, un campione di fluido da misurare scor-
nello spazio formatosi all'interno del canale di scor-
rimento sotto il pistone.

4 Alla fine della 'fase di riempimento’ la valvola ad
aria è arrestata e l'aria è diretta dall'altra parte del
cilindro ad aria.  Quando il suo albero si estende
causa il meccanismo di sostegno del pistone di  
cadere. Il pistone è così libero di cadere. Il cam-
pione è espulso dal canale di scorrimento. 
Questa è la 'fase di misurazione’.

5 La 'fase di misurazione' si conclude quando il pistone
mette in funzione l'interruttore di prossimità. Il tempo
di completamento della caduta del pistone è una

funzione della viscosità e chiamato ‘tempo di caduta’.

6 Il regolatore Norcross riavvia poi la valvola ad aria
per una successiva 'fase di riempimento'.  

7 Simultaneamente alla misurazione, il regolatore può 
visualizzare la misurazione avvenuta della viscosità in
‘tempo di caduta'.

8 Se il regolatore è
in modalità ‘Auto’
comparerà l'attua-
le viscosità al 
valore di viscosi-
tà desiderato e 
programmato. Se
la viscosità è più
alta, avviera la  
ivalvola per sol-
vente per un tem-
po proporzionale
ai dati acquisiti.

    Tensione
24vdc, 3 amp

40 psi(2.5 bar) aria asciutta

Valvola solenoide 
 a 4 vie 24vdc 

Cablaggio 24vdc - non schermato

Cablaggio intrinsecamente sicuro - barriera non mostrata

Una valvola solenoide a due vie 24vdc è installata
se la viscosità deve essere controllata con aggiunta 
automatica di solvente.

20 psi (1.5 bar)
massimo di fornitu-
ra di solvente
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